
Caractéristiques Méthode Valeur

Description

Matériau Alu brut 80/100

Longueur des tiges 2 mètres

Dimensions • 22 mm x 45 mm
• 30 mm x 60 mm

Diamètre des perforations 3 mm

Ventilation • 22 mm x 45 mm : env. 100 cm²/ mètre linéaire
• 30 mm x 60 mm : env. 135 cm² / mètre linéaire

Divers

Conditionnement Botte de 30 tiges

Palettisation 70 bottes

Poids • 22 mm x 45 mm : env. 0,280 kg
• 30 mm x 60 mm : env. 0,350 kg

Le contenu de cette fiche de données décrivent l’état actuel des connaissances au moment de la publication et  
ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Doerken SAS. La publication  
de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.
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Fiche technique

GRILLES ANTI-RONGEURS
Grille de ventilation destinée à empêcher l'intrusion de 
rongeurs et de feuilles au niveau du raccord bas d'un pare-
ment extérieur de C.O.B. et à y assurer une entrée d'air.
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DELTA®-MS DRAIN, 
TERRAXX ou NP DRAIN



(NEOVAP, DBF, SPARXX, PVB)




DELTA® protège la construction


